





PLATINUM

CONVERTISSEUR TL

Innovation conséquente jusqu’au dernier deétail

Le datalogger intégré dans
I'appareil mémorise les événements
de fonctionnement, les valeurs
mesurées et vos données de
rendement et de puissance pendant
toute sa vie utile de 30 ans — avec
I'exactitude d'un compteur
d’électricité.

Le large écran
graphique éclairé affiche clairement
tous les parameétres importants du
datalogger sous forme de graphes
et diagrammes. Les fonctions
rétrospectives hebdomadaires et
annuelles permettent un contréle

rapide de la performance de l'appareil.
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La partie puissance
du convertisseur, I’écran et les
connexions CA et CC répondent aux
critéres du type de protection IP66.

Le protecteur innovant protége les
connexions pour le réseau PLATINUM
et empéche un relachement des cables.
Ainsi, le convertisseur est parfaitement
approprié pour l'usage en plein air.

Vous pouvez intégrer
les convertisseurs a votre surveillance
d’installation en utilisant des appareils
de communication PLATINUM qui sont
disponibles séparément. Linterface
EIA 485 connecte les convertisseurs
PLATINUM et vous aide a conqueérir le
monde de surveillance d’installation

PLATINUM.
Protection fiable pour votre
convertisseur PLATINUM:
le protecteur innovant

sextuple:

Les grands convertisseurs PLATINUM

3 MPP trackers indépendants
permettent une adaptation
optimale de l'installation PV

a toute conception.

le systéme de
Power Balancing intégré
prévient des déséquilibres
des phases.

quatre nouveaux modeles
entre 13 et 22 kW, avec
un rendement maximal
jusgqu’'a 98 %.

tous les avantages éprouvés
de la classe TL.

Ebeaucoup moins
d’encombrement,.
Emontage plus rapide
mcablage plus facile

Emise en service
plus rapide

le Power Block, une
solution propre pour
des conditions difficiles.

Montage et mise en marche

m Les bornes a ressort permettent un
du coté CA. Du
coté CC, vous pouvez sélectionner
des systémes de connexion différents.

—~———

Conséquent 3 x 3
alimentation triphasée avec
3 MPP trackers, les nouveaux
modeéles TL entre 13 et 22 kW

Le protecteur — solutions innovantes
Jjusqu’au dernier détail: Le protecteur

m Dans le tous les
réglages sont transmis d'un convertisseur

innovant non seulement protégé l'appareil 5 [
P g pp a l'autre par la

contre des coups, mais aussi améliore le

systeme thermique et protege les interfaces
de l'appareil.




PLATINUM

CONVERTISSEUR TL
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D onnees d e p uissance " Cela considérablement la

1
rfl d ) ) ) h d Linstallateur peut régler gestion des commandes et le stockage
au t e e g amme le paramétrage de pays rapidement pour les affaires avec vos clients
Chaque convertisseur et facilement directement sur place internationaux. Pour le moment, le
PLATINUM TL peut étre e . P A X% ¥
identifié ot classé avec sans outils additionnels. systeme supporte 18 pays.
certitude gréce a la puce ——
d’identification RFID.
— PLATINUM — Ve -
(En bas a gauche vous trouverez des instructions
/ D 0 n n e e S t e C h n I q u e S qui vous aident choisir votre configuration optimale.)
Valeurs d’entrée 4300 TL 4800 TL 5300 TL 6300 TL 7200 TL 13000 TL 16000 TL 19000 TL 22000 TL

Puissance PV maximale 4.900 Wp 5.400 Wp 6.000 Wp 7.100 Wp 8.100 Wp 14.700 Wp 18.000 Wp 21.300 Wp 24.300 Wp
Puissance CC maximale 4.300 W 4.800 W 5.300 W 6.300 W 7.200 W 12.900 W 15.900 W 18.900 W 21.600 W
Plage de tension PV, MPPT 351V-710V 348 V-710V 349V-710V 350 V-710V 351V-710V 351V-710V 349 V-710V 350 V-710V 351V-710V
Tension CC maximale 830V

Courant d'entrée maximal 13,0A 14,5 A 16,0 A 186 A 21,0A 3x13,0A 3x16,0A 3x185A 3x21,0A
Nombre de entrées de string 2 2 2 8 8 6 6 9 9
Nombre des trackers MIPP 1 3

Interrupteur CC interrupteur CC, optionnellement intégré dans l'appareil

Protection contre l'inversion des polarités oui

Valeurs de sortie

.pdf

Puissance nominale CA 4.200 W 4.600 W 11.250 W 13.800 W 16.500 W 18.900 W 2

Ampérage nominal CA 16,3 A 18,3 A 20,0 A 23,9 A 27,4 A 3x16,3A 3x20,0A 3x239A 3x27.4A g'

Puissance CA maximale 4120 W 4.600 W 5.000 W 6.000 W 6.900 W 12.360 W 15.000 W 18.000 W 20.700 W §

Ampérage CA maximale 179 A 20,0 A 21,7 A 26,1TA 30,0 A 3x179A 3x21,7A 3x26,1A 3x30,0A :.

L'alimentation commence a partir de 7TW 7W 7W 8W 8W 21TW 21TW 24 W 24 W 8

=)

Zone de fonction de la tension de réseau 230V (+/-20%) monophasé 3x230V (+/-20%) alimentation triphasée e

Consommation propre durantla nuit moins de 2 W moins de 6 W |—_lI

-_ Fréquence du réseau 47,5 Hz-52,5 Hz o«

Résistance aux court-circuits oui fl

E

Entrée CC Connecteur CC, Multicontact MC3, MC4, Tyco §

Sortie CA Borne a ressort o

xemplaire: - - - - éseau L2 X estern Modular connecteur supp. avec des bornes a vis c

E Pl 6300 TL-ENS1-MC4-DCT-UNIC R PLATINUM EIA 485, 2 x RJ45 Wi Modul des b 2

—_— Y N Interface de service EIA 232, prise femelle SubD 9-polaire ‘§

+ T T Contact sans potentiel 1 contact inverseur, max. 24 V,./ 2 A, connecteur avec des bornes a vis %

Modéle Grid Control Connecteur  Interrupteur Code Données de I'appareil g

": 3’;‘;’; ce CEEVercesl Mesipeys Rendement maximal 97,3 % 97.4 % 97.4 % 97.7 % 98,0 % 97,3 % 97.4 % 97,7 % 98,0 % g

4800TL  ENST * MC3 DCT UNIC **+ Rendement euro 96,8 % 96,9 % 96,9 % 97,3 % 97,6 % 96.8 % 96.9 % 97.3 % 97,6 % g

gggg ;f ENS3 ** /;404 Poids 27 kg 28 kg 28 kg 29 kg 29 kg 81kg 84 kg 87 kg 87 kg 2

co o= —_

7200 TL Y Dimensions H 720 x L 320 x P 260 mm | H 743 x L 972 x P 262 mm @

13000 TL Plage de température de service -20 °Cjusqu'a +60 °C 3

16000 TL ENST * Sélectionner un caractéristique de ; . R i -

19000 TL hag P  Ia de tous Température maximale a puissance nominale +45°C 2

22000 TL les caractéristiques définit le produit Température de stockage -20°C jusqu'a +80 °C g

Type de protection IP 66 selon DIN EN 60529 (sauf interfaces digitales) S

* ENS1: La surveillance automatique de réseau fonctionne .. . L\ . . c

exclusivement sur la phase ou le convertisseur injecte. Les modéles Indication optique LCD entiérement graphique 170x76 pixel -g

73000 TL jusqu’a 22000 TL sont seulement disponibles avec ENST. Datalogger intégré Capacité de mémoire suffisante pour un temps de fonctionnement de 30 ans o

** ENS3: La surveillance de ce modele fonctionne sur toutes les trois L. . >
phases en méme temps. Lalimentation s‘effectue seulement sur une Concept de circuit Sans transformateur, DIVE, technologie RAC-MPP ENS selon VDE 0126-1-1

phase, comme avec le modéle ENST

*** On peut sélectionner les pays suivants: Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, Grece, France,
Irlande, Italie, Luxembourg, Norvege, Pays-Bas, Portugal, Suéde,
Suisse, Tchéquie, ENS externe




DIEHL

Diehl AKO

est le leader international dans le domaine

de I'électronique; spécialisé dans le
développement et la production des systéemes
industriels de commande et de réglage.

A titre de leader sur le marché, nous produisons
plus de 2 millions de convertisseurs de fréquence
pour des entrainements de puissance.

Innovation & qualite

Grace a un savoir-faire solide, la sélection
soigneuse des éléments et des technologies  d'environnement
nouvelles dans le domaine de la technique

de fabrication et de contréle, Tous les

peut imposer de nouveaux standards pour sont ,Made in Germany"“. Pour nos

le développement des concepts innovants de meilleure
pour des systemes et des appareils qualité industrielle, nous offrons non
électroniques. De I'électronique a l'appareil seulement une garantie standard de
complet, la fabrication de nos produits est 5 ans, mais aussi une extension
certifiée selon les standard de qualité et optionnelle a 20 ans.

— Protection de I'environnement

Diehl AKO fait grand cas de la protection de I'environnement. Pour satisfaire

a cette exigence, Diehl AKO améliore constamment ses méthodes de fabrication
et optimise ['utilisation des matériaux favorables aux ressources. La fabrication
des produits est conforme a la directive RoHS et la norme d’environnement

DIN EN ISO 14001. Les convertisseurs PLATINUM étaient les premiers appareils
disponibles qui ont été produits en appliquant une technologie exempte de plomb.

exempt de plomh

Surveillance des
installations PLATINUM -

plus que d’accés
a vos données.

Distribution: —I—I—mﬂj—x Matrix Power Systems GmbH

Pfannerstral3e 75 Tél.: +49 (0) 700 33 66 99 50 Mailto: energy@matrixps.eu
D-88239 Wangen Fax: +49 (0) 700 33 66 99 51 www.matrixps.eu * www.diehlako.com




